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15 июля 2009 г.

ООО "УралПромСнаб" представляет вашему вниманию самый технологичный и революционный строительный материал, обладающий уникальным физико-механическими свойствами - ПОЛИСТИРОЛБЕТОН
	БЛОКИ.

(размеры)
	МАРКА ПОЛИСТИРОЛ-БЕТОНА
	Цена

1 м3  / 1 поддона,

в руб. с НДС 18%
	Количество

  в 1 м3 / 1 поддоне

	
	
	
	

	Полистиролбетонный блок 588х300х188
	D-400
	2 300,00 / 3 450,00
	28шт / 42шт (1,5 м3)

	Полистиролбетонный блок 588х300х188
	D-500
	2 450,00 / 3 675,00
	28шт / 42шт (1,5 м3)

	Полистиролбетонный блок 588х300х388
	D-500
	2 450,00 / 4 410,00
	14шт / 25шт (1,8 м3)

	Полистиролбетонный блок 588х300х188
	D-600
	2 600,00 / 3 900,00
	28шт / 42шт (1,5 м3)

	Полистиролбетонный блок 588х300х388
	D-600
	2 600,00 / 4 680,00
	14шт / 25шт (1,8 м3)

	Перегородочный блок 588х300х92
	D-500
	2 700,00 / 4 590,00
	56шт / 96шт (1,7 м3)

	Товарный полистиролбетон
	D-400
	2 300,00
	


Бесплатная доставка по г. Челябинску от 6 м3.  Стоимость поддона входит в цену.
Вся продукция сертифицирована.

1) Сертификат пожарной безопасности.

2) Санитарно-эпидемиологическое заключение.
3) Протокол определения прочности при сжатии полистиролбетона.

4) Гигиеническая характеристика продукции.

Реализуем Цемент ПЦ-400 Д20 («Lafarge» г. Коркино) по цене 200,00 руб./мешок 50 кг.
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С уважением, 
Директор                                  Захаров Сергей Николаевич (сот. тел 8-922-231-0741)
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Современное строительство нуждается в материалах, позволяющие в сжатые сроки возводить теплые, экономичные, экологически чистые и пожаробезопасные здания. Среди отвечающих этим требованиям материалов стоит выделить полистиролбетон. По мнению ряда специалистов, на сегодняшний день это практически безальтернативный строительный материал, четко вписывающийся в идеологию теплоэнергоресурсо-сбережения.
Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного пластика позволяет производить Полистиролбетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответсвии с требованиями конкретной области применения, и при этом бетон имеет соответственно широкий ряд характеристик.

Полистиролбетонные стеновые блоки позволяют не только построить теплый дом, но и производить утепление стен, пола и кровли дома. Стеновые блоки из полистиролбетоны имеют повышенные теплоизоляционные свойства и предназначенны для возведения наружных и внутренних стен жилых и производственных зданий. Перегородочные и теплоизоляционные строительные блоки используются при возведении внутренних перегородок в зданиях, но могут использоваться и для наружней облицовки и теплоизоляции стен.

Полистиролбетон позволяет исключить из конструкции наружной стены такие недолговечные и нетехнологичные материалы, как пенопласт и различные минераловатные плитные утеплители. Кроме того, полистеролбетон стал серьезной альтернативой пенобетона (газобетон), из-за более широкой области применения, простоты изготовления и значительно лучших характеристик материала.

Достоинства стеновых блоков и перемычек из полистиролбетона по отношению к классическим стройматериалам:

· Снижение массы конструкции. 
· Уменьшение стоимости строительства. 
· Повышение теплоизоляционных свойств. 
· Снижение трудозатрат и как следствие увеличение производительности труда. 
· Высокая технологичность строительства, стеновые блоки легко пилятся, гвоздятся (придание любой геометрической формы, устройство каналов для скрытой проводки) 
· Срок эксплуатации превышает 100 лет. 
Сравнительные характеристики полистиролбетона и других материалов   

	Материал
	Плотность (кг/м3)
	Коэф-т тепло- проводности
	Толщина стены (м)
	Масса стены (кг)

	Кирпич глиняный полнотелый
	1700
	0,81
	2,55
	4337,55

	Кирпич силикатный
	1800
	0,87
	2,74
	4932,90

	Ячеистый бетон
	550
	0,18
	0,55
	303,19

	Керамзитобетон
	850
	0,38
	1,18
	1004,06

	Дерево
	500
	0,15
	0,47
	236,25

	Полистиролбетон
	450
	0,13
	0,30
	135,00


Сравнительные характеристики полистиролбетона с пенобетоном.

· При равных марках стеновые блоки из полистиролбетона прочнее пенобетонных на 20%. 
· Полистиролбетоные стеновые блоки хорошо работает на растяжение (изгиб), пенобетоные блоки на изгиб вообще не работает. 
· Отношение влаги при условиях эксплуатации, в полистиролбетоне ниже в 5 раз, чем в пенобетоне. Этим объясняется отсутствие микроорганизмов (плесени) внутри конструкций из полистиролбетона. 
· По теплопроводности полистиролбетонный стеновой блок имеет характеристики в 2 раза выше, чем пенобетонный. Отсюда стоимость конструкций из полистиролбетонного стенового блока получается в 1,4 раза дешевле, чем из пенобетона.  
· Для сравнения: конструкция из полистиролбетоных стеновых блоков теплее на 0.015 Вт/мК, чем конструкция из дерева (при равных толщинах стен), т.е. на 10%, не говоря уже о конструкции из пенобетона. 
· По морозоустойчивости полистиролбетон при марке Д500 выше на 50%, чем пенобетон при той же марке. 
· В отличие от пенобетона, полистиролбетон стоек к воздействию растворителей, бензина, масел, слабых растворов кислот и щелочей. 
· Изготовление полистиролбетонной смеси для заливки в опалубку, производится обычной растворомешалкой прямо на строительной площадке. 
· Теплоизоляционные блоки как утеплитель прослужат намного дольше чем пенобетонная консрукция с утеплителем из пенопласта. Срок службы пенопласта не более 5 лет, а в полистиролбетон даже с разрушением вспененого полистирола остается теплая и прочная структура.  

Характеристики полистиролбетона, производимого ООО "УралПромСнаб":

· Полистиролбетон относится к трудногорючим материалам, имеет группу горючести - Г1  
· Плотность (по ГОСТ Р51253-99) от 150 до 600 кг/м3 
· Морозостойкость от F 100 и более
· Прочностные характеристики от В 0,5 до В 2,5 (500- 600 кг/м3) 
· Предел прочности на растяжение - класс В 12,5 (для легких бетонов на пористых заполнителях)
· Коэффициент теплопроводности - в пределах от 0,55 до 0,12 Вт/м×°С 
Технико-экономические характеристи стен из различных материалов при сопротивлении теплопередачи R = м2×°С/Вт  не ниже 3,15

	Материалы стен
	Сопротивление теплопередачиR = м2×°С/Вт
	Толщина стены, мм
	Масса стены, кг
	Стоимость 1 м2 , $ USA

	Керамзитбетонные блоки - 500 мм
Пенополистирол - 90 мм
Отделочные блоки - 120 мм
	3,18
	710
	680
	70

	Пено-, газобетонные блоки - 300 мм
Пенополистирол - 70 мм
Кирпич облицовочный - 120 мм
	3,33
	480
	400
	60

	Блоки трехслойные с эффективным утеплителем (ТЕПЛОСТЕН) - 400 мм
	3,44
	400
	231
	76

	Дерево (сосна) - 450 мм
	3,15
	450
	220
	120

	Блоки полистиролбетонные - 300 мм
	3,18
	300
	120
	35

	Блоки полистиролбетонные - 375 мм
	3,92
	375
	150
	40
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Области применения:
Монолитная теплоизоляция стен, полов, чердаков, кровель , в колодцевой кладке, каркасных конструкций с не снимаемой (оставляемой) опалубкой и т.д. 

Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен 

Полнотелые и пустотелые блоки
Пазогребневые перегородки 

Плиты утепления фасадов и кровель и т.д. 

Малые архитектурные формы 

Замоноличивание стыков наружных панелей 
ООО «УралПромСнаб»

г Челябинск, ул. 1-я Потребительская 17, /351/ 262-08-34, 262-08-35, 262-31-78

Сайт:   http://www.ups74.ru/        e-mail:   ups.dn7@mail.ru 


